
 

 
 

Technikai adatlap (08/2018) 
 

GRAVIHEL ARMOR SKIN MIX 

 
Használat: 
Kétkomponensű, egyrétegű szerkezeti bevonat szélsőséges időjárás, kémiai, UV, és mechanikai ellenállással. Az 
építőiparban, mezőgazdasági gépek, vasúti járművek, különböző acélszerkezetek, PV és LCV (furgonok, teherautók, 
lakóautók), hajók és ipari lakkozás védelmére használják, ami magas szintű mechanikai-, kémiai- és időjárás-
állóságot igényel. 
 
 

Termék típusa:  
Akril - izocianát  
  
Külső megjelenés  
Selyemfényű  
  
Szállítási viszkozitás:  
Tixotróp  
  
Az A komponens sűrűsége:  
1,3 – 1,4 kg/l  
  
Szárazanyag tartalom:  
Térfogat szerint:  62%  
Tömegszázalékban:   71%  
  
VOC:  
2004/42/IIB(d)(420)330  
VOC felhasználásra kész (g/l)= max.330  
  
Elméleti kiadósság:  
5 – 7,5 m2 /lit.  
  
Színárnyalat:  
RAL  
  
  
  
  
  
  

 

6:1  
GRAVIHEL 2K PUR SINGLE COAT 
HARDENER 
Hígítás nem szükséges! 
Keverési arány súly szerint 

 

Tixotróp  

 

UBS 
3,5 - 4 bar  
1x =  200 µm 

 

Porszáraz /20°C =30 perc 
Érintésre száraz /20°C = 5 óra 
60°C = 30 perc 

 

8 – 12 perc az infra rövid hullámban 

 

Szavatossági idő 
2 év 

  

  

 

 
 


